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FRAGMENT WIDOKU OD STRONY BOISKA
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Ogrodzenie wokét biezni wraz barmami i furtkami (465,77 mb) oraz
miedzy trybunami a boiskiem pitkarskim wraz z brama i furtkami

(117,69 mb) catosc 583,46mb:

Wypetnienie panelowe z siatki stalowej ocynkowanej mocowanej w ramie
stalowej z kqtownikéw. Wypetnienie mocowane do stupkdw stalowych
6x6cm. Rozstaw w osiach stupkdw: 126cm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo, tqczone poprzez
spawanie.

Stupki osadzone w fundamentach zelbetowych zbrojonych pretami 4 x
g8mm i strzemionami #6mm co 15cm (gl fundamentdw 120cm, 830).

20 furtek o szerokosci 100cm, mocowanych do stupkdw o rozstawie w
osiach 106cm. 4 bramy dwuskrzydfowe o szerokosci 490cm (rozstaw

stupkéw w osiach: 490cm). Stupki do mocowania bram 10x10cm
osadzone w fundamentach zelbetowych zbrojonych pretami 4 x #8mm i

strzemionami #6mm co 15cm (gf. fundamentdw 120 cm, #40). Furtki i
bramy — konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo. Furtki z klamkami;
bramy wyposazone w dolng blokade w nawierzchni w pozycji otwartej i
zamknietej z blokowaniem w podtozu.

UWAGA! Catos¢ ogrodzenia dostosowa¢ do istniejgcych rzednych ternu.
BRAMA
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Inwestycja:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
STADIONU MIEJSKIEGO
PItKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA
TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID.
1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11,
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1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8;
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W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

Inwestor:
MIASTO KOLNO,
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka projektowa:

Pl ’ ‘c A ‘ollﬁz
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

Rysunek:

OGRODZENIE WOKOE BIEZNI | TRYBUN
[Branza:
Architektura: [Nr upraw.:  [Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. Roman Ptaszyriski BL—-POKK-11/03

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Baczewska

mgr inz. arch. Monika Waszkiewicz

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Jacek J. Szlis BL/96,/01

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
wszystkie niescistosci konsultowaé z Gtownym Projektantem

Nr proj.: Skala: Data: Nr rys.: |Rev.

PT-32/2016 | 1:50 [14.03.2018 | Z-15| A




