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Przedmiar robot branzy budowlanej

Klasyfikacja robét wg. Wspalnego Slownika Zamowien
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BRANZA BUDOWLANA

Lp. 1 Podstawa Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz. Razem
L1 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE N
1 KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych i
d.1 0504-03
- 24.9+166.33+28.3+24.9+165.31+28.3+12.03+165.5+28.3+12.03+46.55 ] 702.450|
L B ) RAZEM 702.450
2|KNR 4-04  'Rozebranie okladzin $ciennych z ptytek ceramicznych o
d.1/0504-03 i
analogia ‘ {
[14.98"2+13.46*2]*2 113.760
| i ) RAZEM 113,780
3IKNR 4-04  |Rozebranie cokolikéw $ciennych z plytek ceramicznych )
d.1:0504-03
‘analogia .
5.7+08.84+187.80+187.80-+28.52 508.660 |
[ . B RAZEM 508.660
4/KNR 4-01 | Demontaz skrzydet drzwiowych z odniesieniem na miejsce skladowania
d.1/0903-01
analogia |
56.000 |
o IRAZEM 56.000!
5/KNR 4-01  |Demontaz gablot $ciennych ]
| d.10903-01
‘analogia
i g 1.000 ]
- ‘ o RAZEM 1.000
6|KNR 4-01 Whykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1/0354-05
| 123.200 ]
B B ) RAZEM 123.200
7:KNR 4-01  |Demontaz drabinek gimnastycznych
d.110426-02
analogia
12.500 N
| - 'RAZEM 12.500
8/KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z luksferéw
| d.110348-02
! analogia
; _16.960 |
) RAZEM 16.960
9|KNR 4-01  |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukgji schodéw
d.1]1306-01 i Swietlikow stalowych
13.000
) RAZEM 13.000!
10/KNR-W 4-  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przysciennymi
d.1/01 0818-05
48.56+48.90+18.06+49.76+50.54+40.87+43.42+47 37+46.55+4.81+ 1062.820
48.56+48.9+18.06+49.76+49.59+28.18+43.42+46.98+46,55+48.56+
17.35+13.96+15.53+49.33+18.06+49.59+28.18+43.42 i} ]
RAZEM 1062.820
11/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z paneli podlogowych z listwami przy$ciennymi
d.1]0504-07
analogia
15.95+12.08+18.06 i 46.090
) RAZEM 46.090
12/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
d.1/0354-12
1.8*28+1.5"11+1.8"33+1.5*13+1.8*33+1.5*12 223.200 ]
RAZEM 223.200
13|KNR 4-04  |Rozebranie $cianek peinych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie ce-
d.1,0105-04 mentowo-wapiennej
o _|[2.2+1.6]*3.56+[2.2+1.6]*3.33 26.182
) RAZEM 26.182
T4|KNR 4-04  |Rozebranie scianek pelnych z cegly o grubosci 1/4 cegly na zaprawie ce-
d.1/0105-01 menlowo-wapiennej
11.000,
) -~ RAZEM 1.000
15/KNR K-01  [Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni pozio-
d.1/0103-01 mych przez frezowanie
o - 616.85-46.55-15.95-12.08-18.06+663.5+690.5 1878.210
N |RAZEM 1878.210,
16.KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
d.1,0504-01
\ 46.550 ]
\ RAZEM 46.550;
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BRANZA BUDOWLANA PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | B 7 Opis i wyliczenia | Jm.  Poszcz.  Razem
17 KNR-W 4-  Reczne zeskrobanie farby olejnej-lamperie m2 ' T
d.1/01 1214.02
analogia
L 362,44*1.5+431.71*1.5+453.08*1.5 imz 1870.845
) o RAZEM 1870.845
18'KNR 4-01 iZeskrobame i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.1 1202-09 gi ponad 5 m2- $ciany i sufity
: 1362.442.06+[17.74+15.66+17.04]*3.56+616.85+[5.11+7.34+4.52+7 13+ |m2 4631.718
i |20.66+4.53*2]"2.06+[431 .76+20.66+4.53"2)*1.83+663.5+453.08*1.72+
i 690.5
| i B o RAZEM 4631.718
19/KNR 4-01  |Wykucie z muru nadprozy m
d.1 0354-01
analogia
- 2 B ‘m 2.000 e o
_ ) i RAZEM ~__2.000!
20|KNR-W 4-  |Poszerzenie otwordéw drzwiowych m2
d.1]01 0331-02
analogia
‘ 2*2.12*0.1 m2 0.424
- B ) - __|RAZEM 0.424
21/KNR 4-01  \Wykucie otworow w scianach z cegiel o grubesci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych !
10.4*2.15*3 m3 2.580 i
i . I RAZEM 2.580
22|KNR 4-01  Whyniesienie gruzu z budynku m3
d.1|0105-06
analogia
) 60 o m3 60.000 [
- RAZEM 60.000
23/[KNR 4-01  'Whywiezienie gruzu z budynku m3
d.1/0105-07 Krotnosé = 5
analogia
| 60 m3 60.000 ]
- ) RAZEM 60.000
24/KNR 4-04  'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m?3
d.1|1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtoéé 1 km
60 m3 60.000 |
L i, , . RAZEM 60.000,
25/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1/1103-05 wyladowanilt samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 2
60 m3 60.000
| RAZEM 60.000|
26 Utylizacja gruzu m3
d.1|wycena in-
dywidualna
P 60 m3 ! 60.000|
|RAZEM | 60.000|
2 ROBOTY BUDOWLANE
27 KNR 2-02  |Montaz belek stalowych- "N1" kompletnych, zabezpieczonych antykoroz- kg \ |
d.2/0125-05 yinie wraz z elementami uzupetniajgcymi
analogia
B 276 kg 276.000
) RAZEM 276.000]
28/KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrata w scianach murowanych grubos- | szt ‘
d.2|0126-04 ¢i 1 1/21 2 cegly z cegiet pojedynczych
| 3 B szl 3.000 ]
) ) RAZEM 3.000
29|KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0126-05
10.9 m 10.900
- B . ) RAZEM 10.900
30|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego !
L 1.1"2.05*0.48*2+1*2.1*0.4+1*2.1*0.12*3 m3 3.761 ]
B RAZEM 3.761
31|/KNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie ce- |m3
d.2|0304-01 mentowe-wapiennej cegltami
10.12*0.36*2.1*2"10 m3 1814
- | |RAZEM 1.814]
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BRANZA BUDOWLANA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia e j-m. Poszcz. Razem |
32|KNR 0-14  |Obudowa elementow konstrukeji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m2
d.2|2011-07 tach metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 50 - |
01
[0.2+0.2+0.4]"1*3 o m2 2.400 o
] ] ] o _ RAZEM . 2.400
33|KNR 4-01  Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [l z zZaprawy m2 1
d.2|0711-01 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
0.15%3.66*14+0.1*3.22*3 - m2 8.442 N
N . ) N o RAZEM _8.442
34 KNR 4-01  'Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?
d.210711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 migjs-
cu) |
11.12.172*6 o m? 27.720
N _ , ] ) ] __RAZEM 27.720
35/KNR AT-26 |Grunlowanie reczne lynkow preparatem gleboko penetrujgcym (Sciany i |m2
d.2 0102-01 sufity ) ;
L :1870.845+4631.718 - m2 6502563 0 |
| - ) o o RAZEM 6502.563
36|KNR AT-26 |Wyréwnanie tynkéw po skuciach i usunieciu warstw farby- tynkiem reno- .mz2
d.2|0101-07 wacyjnym
analogia !
i 6502.563 B _ Im? 6502.563
- - RAZEM 6502.563
37|KNR K-04  Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - m2
d.2|0501-04 gruntowanie podioza ‘
616.85-24.11+663.5-24.11+690.5-24.41 o m2 1898.220
oo ] ) RAZEM 1898.220
38 KNR K-04  |Warstwy wyrdwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej - m2 ‘
d.2|0501-04 ‘gruntowanie podioza preparatem folia w plynie
24.11"2 B o m2 48.220 ]
N - - RAZEM ‘ 48.220
39|KNR K-04  |Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujace; gr.5 |m?
d.2/0501-02 mm
1898.22+48.22-15.95-12.08-18.06 - im? 1900.350 ]
. ; ] . RAZEM 1900.350|
40/KNR K-04 | Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - do- |m2
d.2|0501-03 datek |lub potracenie za 1 mm réznicy
Krotnosc = 5
1900.35 m2 1900.350| g
_ RAZEM 1900.350]
41|KNR AT-43 | Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedyncze metalowej |m=2
d.2|0108-06 konstrukciji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
Wowym
[2.2+3.27]"3.56+[2.2+3.27]*3.33 ~Im2 37.688 N
— _ RAZEM 37.688|
42|KNR 2-02  Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugesci ponad 1 m szt
d.2/0129-02
1 120 szt 120.000
i RAZEM 120.000
43|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne tynkow ( §ciany i sufity ) m2
d.2|0102-01 |
6505.563 N m? 6505.563
o RAZEM 6506.563
44/KNR 2-02 | Oscieznice drzwicwe stalowe fabrycznie wykornczone szt.
d.2(1016-01
analogia
- 43 B - - szt. 43.000 N
B RAZEM 43.000
45|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewneltrzne, petnei oszklone jednodzielne o po- |m2 i
d.2{1018-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone WRAZ OSCIEZNICAMI |
! 0.8*2.02*2+0.9*2.02*40 m2 75.952
) RAZEM 75.952
46/KNR 0-19  |Montaz drzwi dwuskrzydtowych wraz z oécieznica m2
d.2|1024-08 [
ey 1.22.02 - m? 2.424 o
| . ] B RAZEM 2.424|
47|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami tynkow wewnetrznych sufitéw m2 ‘
d.2|01 1204-01 I
__|616.85+663.5+690.5 m2 1970.850
RAZEM 1970.850,
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BRANZA BUDOWLANA

PRZEDMIAR

{ Lp. | Podstawa o Opis i wyliczenia \ im. | Poszcz. Razem
48}KNR-W 2- 1Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypetnieniem plytami z wio- 'm2 !
d.2102 2702-01 ikien mineralnych
analogia |
| 166.33+49.76+50.54+28.3+165.31+28.3+12.03+165.5+28.38+12.03 m? 706.480, o
N o - ) RAZEM ' 706.480
439|KNR AT-22 | Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.2|0204-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; piytki o wymiarach 30x60 cm
1.2"1.8"18+(10.17*2+7.03*2+0.86*2+6.4*2]*2 m? 172.720
- — ] . ! RAZEM 172,720
50 KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami tynkow wewnelrznych écian ‘m2
d.2'01 1204-02 |
L 6502.563-1970.85-162.5*3"1.5-172.72 _m2 | 3p72.743
ke " ‘ oo - RAZEM 3672.743
51:KNR 0-23  Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego m2
d.2|0933-02
;analogia
| 1686.25  Ime 686.250 |
. ) . .RAZEM 686.250!
52|KNR AT-23 |Okladziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal- | m2 ‘ |
d.2:0206-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm !
s 1166.33+28 3+165.31+28.3+12.03+165.5+28.3+12.03+4.81 m2 610.910!
! E B - RAZEM - 610.910
53 KNR AT-23  Okladziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klgjowej m
d.2/0301-04 cienkowarstwowej - pozioma czgs¢ slopnia o szer. do 35 cm; ksztaltki o
wymiarach 25x30 cm |
15*0.3*1.65+22*0.3*1.61+1170.3%1.26+13*0.3*1.51+22*0.3*1. 56+11*0.3* 'm 43.377
1.51
i ‘ ) i RAZEM 43.377
| 54:KNR AT-23 'Okfadziny slopni z ksztaitek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2|0304-04 cienkowarstwowej- pionowa czesc stopnia
49*1.61+49*1.56 ) m 155.330 B
N ] _ RAZEM 155.330
55|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwo-|m
d.2|0309-03 wej 0 grubosci 3 mm z przycinaniem
1457.5 - m 457.500]
\ j B _ 'RAZEM 457.500
56 KNR-W 2-  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m? |
d.2|02 1123-02 |nowe z wywinieciem cokolow 10cm i
|1062.82*1.05 m2 1115.961 ]
. ~ o RAZEM 1115.961
57|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono-|m2
d.2/02 1123-04 |wych
~11115.961 B m?2 1115.961 ]
- o RAZEM  1115.961
58|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin dywanowych z wywinieciem cokotu 10cm m2
d.2|02 1123-02 ‘
analogia 1
| [15.95+18.06]*1.1 m2 37.411 o
- o RAZEM 7.411)
59/NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.2/202 1136-01
12.08 B - m2 12.080
) ~ . RAZEM 12.080
60/KNR 2-02  |Balusirady schodowe z pretow stalowych rurowych przymocowane do po- |m
d.2|1207-01 liczkéw srubami lub spawane
analogia
L 5.65 ) o m 5.650 ]
) ) i - RAZEM 5.650]
61/KNR-W 2-  |Dostawa | montaz kabin ustepowych m2
d.2/02 1029-01
analogia !
1.45%2.02*2*2+4,36*2.02*2 o m2 29.330
o i RAZEM 29.330
62/KNR 2-02  |Montaz odbajnic Sciennych m
d.2;1111-06
analogia
N 166.33+457.5 i - m 612830 |
) ~ N i RAZEM 612.830
B63/KNR 0-23  |Montaz ochronnych naroznikéw wypuktych 1,5mb m
d.2 2612-08
analogia
1.5"54 . ) m ‘ 81.000 |
|RAZEM 81.000|
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