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Tabela przedmiaru robét

Tytut: Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng -

przebudowa kanalizacji deszczowej

KOSZT_KD 8.2.25

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV:45111290-7:Roboty przygotowawcze do $wiadczenia
ustug]
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa 1 0,39
0111-0100 drog w terenie rowninnym km
tras
y
trasa: 0,385 0,38500
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 30,62
0202-0500 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.I-ll;
transport samochodami do 5t - usunigcie humusu
(10,5+15,5+55,35+32,7+12,45+23,63+14,05+6,08+3,75+11,5+18,6)*0,15 30,61650
3 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 30,62
0208-0100 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po terenie lubdrogach
gruntowych gruntu kat. I-IV
30,62 30,62000
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas miner.-bitum.,betonu i m2 2443,25
0802-0400 brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka mechaniczna.
Grubos$¢ nawierzchni 4 cm - analogia - grubos$é 5 cm
[Krotnos¢ = 1,25]
2443,25 2443,25000
5 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas miner.-bitum.,betonu i m2 2443,25
0802-0800 brukowca. Z brukowca - rozbiérka mechaniczna. Grubos$¢
nawierzchni 16-20 cm
2443,25 2443,25000
6 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz obrzezy m 776,40
0806-0200 trawnikowych. Krawezniki betonowe - podsypka
cementowo-piaskowa
776,40 776,40000
7 KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki. tawy z betonu 1 69,88
0812-0300 m3
776,40%(0,06+0,03) 69,87600
8 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej. Rozbiérka m2 1491,84
0805-0500 mechaniczna nawierzchni z kostki wysokos$ci 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - analogia kostka betonowa brukowa
328,27+215,95+918,48+29,14 1491,84000
9 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. m2 76,70
0805-0100 Nawierzchnia - wypetnienie spoin piaskiem. Grubo$¢ ptyt 12 cm
15,2+16,5+29,5+15,5 76,70000
10 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. Chodniki - m2 163,98
0805-0500 podsypka piaskowa. Wymiary ptyt 35x35x5 cm
63,54+16,56+32,97+32,65+18,26 163,98000




2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
11 KNNR 6 Rozebranie krawegznikow betonowych i kamiennych oraz obrzezy m 791,50
0806-0700 trawnikowych. Obrzeza 6x20 cm - podsypka piaskowa
776,40+15,1 791,50000
12 KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych,ogrodzen,barier drog.i stupkéw do szt 4,00
0808-0800 znakéw. Stupki do znakow
4 4,00000
13 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt 7,00
0702-0800
7 7,00000
14 KNR 4-04 Wywéz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i 1 861,87
1102-0100 recznym wytadowaniu. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na m3
samochody skrzyniowe, przy obstudze na zmiane roboczg 3
samochodoéw
nawierzchnia bitumiczna: 2443,25%0,05 122,16250
nawierzchnia brukowa: 2443,25*0,20 488,65000
kraweznik betonowy: 776,40*0,15*0,3 34,93800
tawa pod kraweznik: 776,4*0,09 69,87600
kostka brukowa betonowa: 1491,84*0,08 119,34720
ptytki betonowe 35x35x5: 163,98*0,05 8,19900
obrzeze betonowe: 791,50%0,06*0,2 9,49800
ptyty betonowe szesciokatne: 76,70*0,12 9,20400
15 KNR 4-04 Wywo6z gruzu zatadowanego na samochdd skrzyniowy do 5t z m3 861,87
1102-0400 terenu rozbiorki na odlegtosé 1km i recznym wytadowaniem
nawierzchnia bitumiczna: 2443,25*0,05 122,16250
nawierzchnia brukowa: 2443,25*0,20 488,65000
kraweznik betonowy: 776,40*0,15*0,3 34,93800
tawa pod kraweznik: 776,4*0,09 69,87600
kostka brukowa betonowa: 1491,84*0,08 119,34720
ptytki betonowe 35x35x5: 163,98*0,05 8,19900
obrzeze betonowe: 791,50%0,06*0,2 9,49800
ptyty betonowe szesciokatne: 76,70*0,12 9,20400
16 KNR 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do 5t m3 861,87
1103-0500 z terenu rozbiorki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km
861,87 861,87000
3. ROBOTY ZIEMNE
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]
17 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 2839,79
0202-0701 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.I-Il;
transport samochodami 5-10t

KOSZT_KD 8.2.25 -2-




3. ROBOTY ZIEMNE
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Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
wg tabeli robét ziemnych: 2586,17 2586,17000
wg zestawienia zjazdow: 253,62 253,62000
18 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 2816,20
0208-0201 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
[Krotnos¢ = 2]
wg tabeli robét ziemnych: 2562,58 2562,58000
wg zestawienia zjazdow: 253,62 253,62000
19 KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparko-spycharka o poj. m 22,10
0702-0101 tyzki 0,15m3 w gruncie kat. I-1l, o szerokosci dna do 0,4m i
gtebokosci do 0,8m
7,2+7,2+7,7 22,10000
20 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o $rednicy do 110 m 22,10
0303-0200 mm - analogia - rura ostonowa A110PS
7,2+7,2+7,7 22,10000
21 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli wykopanych w gruncie kat. -1l m 22,10
0704-0102 o szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do 0,8m
7,2+7,2+7,7 22,10000
22 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami. Nasypy m3 23,59
0407-0100 wysokosci do 3,0m z gruntu kat. I-Il, wykonywane spycharkg
gasienicowg 55kW - grunt z wykopu
wg tabeli robét ziemnych: 23,59 23,59000
23 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2 2192,24
0101-01 geowldkniny o szer. 5,0 m - analogia geotkanina
DG - km 0+000,00 - 0+197,00: 197,0*(1,0+0,5+6,6+0,5+1,0) 1891,20000
wg zestawienia zjazdéw: 301,04 301,04000
24 KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypdéw spycharkami. Nasypy m3 2370,32
0407-0100 wysokosci do 3,0m z gruntu kat.I-Il, wykonywane spycharka
gasienicowg 55kW - grunt z dowozu (wraz z pozyskaniem i
dowozem)
DG:
km 0+000,00 - 0+083,30: 83,3*1,76*6,6 967,61280
km 0+083,30 - 0+197,00: (197,0-83,3)*1,66*6,6 1245,69720
zjazdy (wg zestawienia zjazdéw) - km 0+000,00 - 0+197,00: 301,04*0,2 60,20800
chodnik - km 0+000,00 - 0+197,00: (61,35+72,40+43,56+61,95+85,95+1,79+15,78+14,25+62,67+37,38+39,66+100,53+21,14+1,85+10,65+14,44)*0,15 96,80250
25 KNNR 1 Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-1I m3 2393,91
0409-0300 zageszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 4-6t
23,59+2370,32 2393,91000
4. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
26 KNNR 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. m 474,67
0403-0300 Betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm. tawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
SL: 27,63+23,03+9,07+19,68+7,31+11,24+10,31+40,86+5,15+11,19+9,93+13,22+10,84+6,47+1,38+7,87+6,21+11,18+13,34+4,63+1,74+6,08 258,36000




4. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
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Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC16W 50/70, samochod
samowytadowczy 5-10t - analogia - grubo$¢ 8 cm
[Krotnos¢ = 1,33]

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
SP: 4,52+2,10+2,07+5,66+11,79+21,52+10,49+5,42+7,74+26,70+5,04+11,61+6,02+16,71+9,18+5,15+16,35+3,99+7,37+9,54+9,10+2,5+0,66+12,62+2,46 21 6 31 000
27 KNNR 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. m 306,57
0403-0300 Betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm. tawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa - analogia - kraweznik
najazdowy 15x22 cm
SL: 16,0+8,5+8,0+8,0+7,5+12,5+8,0+7,5+8,0+8,0+7,0+8,0+8,0+13,6+12,75+1,52 142,87000
SP: 12,95+5,0+8,15+14,6+8,0+7,0+8,0+18,3+6,5+7,5+7,0+7,0+6,0+7,5+10,6+7,0+8,0+8,0+6,6 163,70000
28 KNNR 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. m 224,85
0403-0300 Betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm. tawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa - analogia kraweznik
betonowy oporowy 12x25cm
SL: 8,1+6,25+6,4+7,85+6,3+11,1+6,6+5,9+5,05+5,1+4,15+5,0+5,45+10,9 94,15000
SP: 9,75+12,2+5,0+4,75+5,0+4,0+7,8+18,25+5,5+6,15+4,65+7,9+6,05+4,5+7,7+4,25+5,0+5,55+6,7 130,70000
5. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
[CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie drog
podrzednych]
29 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2 2891,64
0103-0300 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI.
(walec wibracyjny samojezdny)
DG:
km 0+000,00 - 0+358,26: 358,26*6,0 2149,56000
km 0+358,26 - 0+382,54+pz: (382,54-358,26)*6,0+7,17 152,85000
km 0+383,54 - 0+385,00: (385,00-383,54)*6,0 8,76000
wg zestawieni zjazdéw: 580,47 580,47000
30 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 20 cm - m2 2311,17
0113-0200 analogia - grubos¢ 22 cm
[Krotnos$¢ = 1,10]
DG:
km 0+000,00 - 0+358,26: 358,26*6,0 2149,56000
km 0+358,26 - 0+382,54+pz: (382,54-358,26)*6,0+7,17 152,85000
km 0+383,54 - 0+385,00: (385,00-383,54)*6,0 8,76000
31 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni m2 2311,17
0202-0100 emulsjg asfaltowg na zimno. Podbudowa ttuczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji asfaltowej 0,8 kg/m2 -
oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30
DG:
km 0+000,00 - 0+358,26: 358,26*6,0 2149,56000
km 0+358,26 - 0+382,54+pz: (382,54-358,26)*6,0+7,17 152,85000
km 0+383,54 - 0+385,00: (385,00-383,54)*6,0 8,76000
32 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 2311,17
0308-0303 wigzgca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.




5. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
DG:
km 0+000,00 - 0+358,26: 358,26*6,0 2149,56000
km 0+358,26 - 0+382,54+pz: (382,54-358,26)*6,0+7,17 152,85000
km 0+383,54 - 0+385,00: (385,00-383,54)*6,0 8,76000
33 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 1t 458,93
0308-0701 wigzgca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km,
samochdéd samowytadowczy 5-10t
[Krotnos¢ = 20]
458,9290 458,92900
34 KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 231,17
1004-0600 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej; bitumicznej
DG:
km 0+000,00 - 0+358,26: 358,26*6,0 2149,56000
km 0+358,26 - 0+382,54+pz: (382,54-358,26)*6,0+7,17 152,85000
km 0+383,54 - 0+385,00: (385,00-383,54)*6,0 8,76000
35 KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 2311,17
1004-0700 Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym
DG:
km 0+000,00 - 0+358,26: 358,26*6,0 2149,56000
km 0+358,26 - 0+382,54+pz: (382,54-358,26)*6,0+7,17 152,85000
km 0+383,54 - 0+385,00: (385,00-383,54)*6,0 8,76000
36 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 2311,17
0309-0203 Scieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm. Mieszanka
mineralno-asfaltowa, AC11S 50/70, samochdd samowytadowczy
5-10t
DG:
km 0+000,00 - 0+358,26: 358,26*6,0 2149,56000
km 0+358,26 - 0+382,54+pz: (382,54-358,26)*6,0+7,17 152,85000
km 0+383,54 - 0+385,00: (385,00-383,54)*6,0 8,76000
37 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 1t 235,74
0309-0701 Scieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km,
samochdd samowytadowczy 5-10 t
[Krotnos¢ = 20]
235,7393 235,73930
6. ROBOTY - ZJAZDY
38 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 20 cm 100 5,80
0113-0200 m2
wg zestawienia zjazdéw: 580,47 580,47000
39 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa 100 5,80
0511-0301 betonowa o grub. 8cm - kolorowa, na podsypce m2
cementowo-piaskowej
wg zestawienia zjazdéw: 580,47 580,47000
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7. ROBOTY - CHODNIK

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
7. ROBOTY - CHODNIK
40 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. m 574,44
0404-0300 Wypetnienie spoin piaskiem
SL: 31,74+27,14+10,58+22,70+8,82+11,24+11,82+43,90+8,16+14,19+12,93+16,22+3,12+7,33+3,39+9,48+12,24+9,15+1,0+8,11+4,68+2,15+12,06+3,15+2,5 297 80000
517313’265;5’1122;3?5;:‘J‘A:Ci!:C;(;:T:éi;‘lfjsﬂ‘shﬂ05~1554t2 17+4,0+2,17+5,84+8,05+1,55+2,92+10,24+9,03+4,6+2,0+13,1+12,18+3,25+1,47+3,45+7,16+2,0+4,1+1,0+5,1+14,36+1,7 276,64000
41 KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem m3 25,28
0402-0400
SL: (31,74+27,14+10,58+22,70+8,82+11,24+11,82+43,90+8,16+14,19+12,93+16,22+3,12+7,33+3,39+9,48+12,24+9,15+1,0+8,11+4,68+2,15+12,06+3,15+2,5)*0,044 1 3 1 0320
3‘1;‘69,2*:}5;:;\0087,6:;1‘?:;3f£;5+:;?57:;??:§%T;%2:*15.84+2‘17&4.0*2‘17+5,84*B‘05+1,55*2,92+10,24+9‘03+4,612,0+13‘1r12,13+3‘2501,47+3‘4507,16+2‘0¢4,1 +1,0+5,1+14,36+1, 1 2‘ 1 721 6
42 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa goérna grubosci 10 cm m2 1094,57
0113-0500
SL: 61,35+72,40+43,56+61,95+85,95+14,5+26,56+24,05+24,95+20,40+13,82+18,33+11,46+19,98+27,80+5,26 532,32000
SP: 14,44+10,65+1,85+21,14+100,53+39,66+37,38+62,67+14,25+29,80+16,23+38,73+22,55+14,31+36,79+21,60+21,61+18,51+10,12+29,43 562,25000
43 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - m2 1094,57
0502-0200 ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypetnieniem
spoin piaskiem-kostka szara
SL: 61,35+72,40+43,56+61,95+85,95+14,5+26,56+24,05+24,95+20,40+13,82+18,33+11,46+19,08+27,80+5,26 532,32000
SP: 14,44+10,65+1,85+21,14+100,53+39,66+37,38+62,67+14,25+29,80+16,23+38,73+22,55+14,31+36,79+21,60+21,61+18,51+10,12+29,43 562,25000
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
44 KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem 100 6,43
0510-0100 przy grub. warstwy humusu 5¢cm - grubo$¢é humusu 10cm m2
643,10 643,10000
45 KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem - 100 6,43
0510-0200 dodatek za kazde nastgpne 5cm humusu m2
643,10 643,10000
9. STALA ORGANIZACJA RUCHU
46 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm - analogia szt 7,00
0702-0101 - #60 mm
stupki proste: 6 6,00000
stupek z wysiegnikiem: 1 1,00000
47 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2,00
0702-0400 informacyjne o pow.do 0.3 m2
B-33 (30 km/h): 2 2,00000
48 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 1,00
0702-0400 informacyjne o pow.do 0.3 m2
A-7:1 1,00000
49 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 3,00
0702-0500 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
D-1:2 2,00000
D-4A: 1 1,00000
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9. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
50 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 3,00
0702-0400 informacyjne o pow.do 0.3 m2
T-6a: 2 2,00000
T-6¢: 1 1,00000
51 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o pow.ponad szt 2,00
0702-0700 0.3 m2
D-40: 1 1,00000
D-41:1 1,00000
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